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ENCHUFES RAPIDOS & RACORES
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o4 CONEXION FACIL Y SEGURA
= Sistema de desconexion en
& dos fases, evitando latigazos
‘g“ accidentales. De acuerdo a las
e normas ISO 4414 / DIN EN 983.
@FIABILIDAD
Cuerpo fabricado en fibra de
vidrio de alta resistencia a golpes,
aplastamiento y abrasion.
. ENCHUFE RAPIDO DE SEGURIDAD
P . 16 bar
Caudal Nominal 880 I.p.m. (6 bar / AP=10%)
Compatible con Sistema Internacional ISO 6150 B
HEMBRA MACHO (Rosca teflonada)
Cédigo  Medida ‘ €uros Codigo  Medida : €uros
ougeo1  1/4” 10 ouseil  1/4” 10
0Us602  3/8” 10 0Use12  3/8” 10
0Us603  1/2” 10 ouseis 172" 10
. RACORD STANDARD
HEMBRA MACHO (Rosca teflonada)
Codigo  Medida : €uros Codigo  Medida ‘ €uros
0U411 1/4” 10 0U401 1/4” 10
o042 3/8” 10 0U402  3/8” 10
IR Vi 10
38

ESPIGA

Codigo
0uU8621
0U8622
0U8623

ESPIGA
Codigo
0U420
ou421
0U422

e Temperatura de
trabajo: -15° / +70°

Medida : €uros

6-7 mm 10
8 mm 10
9-10 mm 10

Medida : €uros

6 mm 10
8 mm 10
10 mm 10



